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圖 302.1 

第三章  樓梯 

301 通則 

301.1 樓梯形式：不得設置旋轉式及梯級間

無垂直板之露空式樓梯（圖 301.1 ）。 

301.2 地板表面：樓梯平台及梯級表面應採用防滑

材料。 

301.3 戶外樓梯：無頂蓋之戶外樓梯及樓梯

入口應注意排水，避免行走表面積水，

且落水口不得設置於樓梯動線上。若樓

梯動線上有落水口，則開口不得大於

1.3 公分。 

302 樓梯設計 

302.1 樓梯底版高度：樓梯底版至其直下方

地板面淨高未達 190 公分部份應設防

護設施(可使用格柵、花台或任何可提

醒視障者之設施)(圖 302.1)。 

302.2 樓梯轉折設計：樓梯往上之梯級部

份，起始之梯級應退一階（圖 302.2）。 

 

 

 

 

 

 

 

302.3 樓梯平台：不得有梯級或高低差。 

圖 301.1 

圖 302.2

上 



 17

303 梯級 

303.1 級深及級高：樓梯上所有梯級之級高

及級深應統一，級高﹙R﹚需為 16 公分

以下，級深﹙T﹚不得小於 26 公分﹙圖

303.1﹚，且 55 公分≦2 R + T≦65 公

分。 

 

 

303.2 梯級鼻端：梯級突沿的彎曲半徑不得大於 1.3 公分﹙圖 303.2.1﹚，

且超出踏板的突沿應將突沿下方作成斜面，該突出之斜面不得大於 2

公分﹙圖 303.2.2﹚。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 303.1 

R 最大 16 公分 

T 最小 26 公分 

圖 303.2 
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303.3 防滑條：梯級邊緣之水平踏面部份應

作防滑處理，且應與踏步平面順平。

（圖 303.3） 

303.4 防護緣：梯級未鄰接牆壁部份，應設

置高出梯級 5公分以上之防護緣﹙圖

303.4﹚。 

 

 

 

 

 

 

 

 

304 扶手與欄杆 

304.1 扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻

端高度 75 公分之扶手(圖 304.1)

或雙道扶手﹙高 65 公分及 85 公

分﹚，除下列情形外該扶手應連續

不得中斷。 

二平台﹙或樓板﹚間之高差在 20

公分以下者，得不設扶手；另樓

梯之平台外側扶手得不連續。  

圖 303.3 

圖 303.4 

最小 5公分 

圖 304.1 

75

75
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304.2 水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸 30 公分以上（圖 304.2.1），

並作端部防勾撞處理﹙圖 207.3.4﹚，扶手水平延伸，不得突出於走道

上(圖 304.2.2)。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

305 警示設施 

305.1 終端警示：距梯級終端 30 公分處，應設置深度不得小於 30 公分，

顏色且質地不同之警示設施（圖 305.1）。樓梯中間之平台不需設置警

示設施。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

圖 304.2.1 圖 304.2.2 

走廊 

最小30公分

最小30公分

圖 305.1 




